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LABORATORIO DI ELETTRONICA


ANALISI IN FREQUENZA DI UN FILTRO ATTIVO PASSA BASSO


Componenti del gruppo: Cavalin Alberto, Malvestio Mauro



      Classe: 5IA

Oggetto:  Ricavare la funzione di trasferimento, i diagrammi di bode ideali e quelli ricavati dalla tabella in base alle frequenze date.

Esperienza: #°3

Data assegnazione: 18/12/00

Data consegna: xx/xx/01

· 
· Componenti: 

· 1 X Amplificatore Operazionale (A741
· 1 X Condensatore da 22nF
· 1 X Resistore da 27k(
· 1 X Resistore da 47k(
· 1 X Resistore da 6,8k(
· 
· Apparecchiature:

· Oscilloscopio a doppia traccia

· Alimentatore stabilizzato (15

· 
· Circuito in esame:


· Conduzione della prova:

· Punto 1: Ricavare la funzione di trasferimento G(s).

Prima si deve trovare la 
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dopo di che si calcola la 
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· ed infine la funzione di trasferimento 
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· Punto 2: Ricavare la frequenza di taglio f(t) e tracciare i diagrammi ideali di bode.

· Punto 3: Compilare la tabella in base alle frequenze date e tracciare i diagrammi ideali di bode.
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